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Link do produktu: https://www.rabski.pl/bm30304hs-naped-do-bram-przesuwnych-p-622.html

BM30/304/HS - Naped do bram
przesuwnych

Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 3 dni
Kod producenta BM30/304/HS
Producent ROGER Technology
Opis produktu
BM30/304/HS
¢ Brushless
¢ Intensywne uzytkowanie
e High Speed
e Enkoder cyfrowy
¢ Magnetyczny wytacznik krancowy
e Residenziale

Motoreduktor elektromechaniczny HIGH SPEED BRUSHLESS, niskie napiecie, nieodwracalny silnik, wysoka predkos$¢, do bram
przesuwnych do 400 kg, z wbudowang centrala seria B70, z magnetycznym wytgcznikiem krancowym.

Maksymalna masa bramy:
Zasilanie sieciowe:
Zasilanie silnika:

Moc znamionowa:
Czestotliwosc uzytkowania:
Sila uciagu:

Temperatura pracy:
Stopien ochrony:
Typologia motoreduktora:
Predkosc:

Wylaczniki:

Centrala sterujaca:
Enkoder:

Modul kola zebatego:

llosc cykli na dzien (otwieranie/ zamykanie - 24h non
stop):

Wymiary (L x W x H):

Waga produktu zapakowanego (Kg):

Liczba paczek przypadajacych na palete:

400 kg

230V AC - 50Hz

24V

125w

Intensywnie uzytkowane

50 - 350N

-20+55°C

IP44

Nieodwracalny

26 m/min (0.44 m/s)

Magnetycznym

B70/1DC

Wbudowany cyfrowy + magnetyczny cyfrowy
SENSORED, 4094impulséw na obrét
Z15/mod 4

500

250 x 165 x 290
10,8
44
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